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ОСНОВНI ПАРАМЕТРИ

PNМодeль
Параметри (мм)

МLА

2034 02 63 5048 10011.6

2034 03 63 5048 10011.6

2034 04 63 6150 10315

2034 05 63 7060 12720

2034 06 63 8064 12725

632034 07 9379 15432

632034 08 10285 15440

2034 09 63 12487 19250

632034 10 156117 24465

2034 11 63 179125 24480

2034 12

Розмiр

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4" 63 218173 330100

Вага
(кг)

0.290 
0.290 
0.390 
0.610 
0.860 
1.370 
2.040 
3.740 
6.440

10.200 
20.490

Модель 2034

Кран кульовий, повнопрохідний

ГРАФIК ЗАЛЕЖНОСТI РОБОЧОГО ТИСКУ ТА 

ТЕМПЕРАТУРИ

 

Опис

Кран кульовий різьбовий , трьохскладовий , повнопрохідний. Використовується для перекриття потоку 
робочого середовища.
Модель має високий рівень безпеки ,невеликi габарити , зручне управлiння та монтаж, надiйнiсть в роботi, 

простота в обслуговуваннi.

Стопорне кiльце крана виконує функцію блокування роботи крана у випадку винекниння непередбачуваної
ситуації.
Робочий тиск – PN63, Робоча температура – от -25 °C до 180 °C

№ Назва Матерiал

1

2

3

4

5

Сталь 1.0402

Сталь 1.0402

Нерж. сталь 316 
Нерж. сталь 316 
PTFE + 15% Графiт

6 PTFE

7 PTFE

8 PTFE

9 Нерж. сталь 304

10 Нерж. сталь 304

11 Нерж. сталь 304

12 Нерж. сталь 304

13 Пластик

14 Нерж. сталь 304

15 Нерж. сталь 304

16

Корпус

  Рiзьбовi заглушки 
Куля

Шток

Ущiльнення кулi 
Прокладка

  Шайба штоку  
Ущiльнення штоку 
Сальник

Контргайка

Гайка

Ручка

Чохол ручки

Болт

Контргайка

Гайка Нерж. сталь 304

GENEBRE  
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Кран кульовий, повнопрохiдний
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