
 

  

  

  
  
  
  
  
   
  
 
        

  
  

ОСНОВНI ПАРАМЕТРИ

Модeль
Дiаметр

Розмiр
DN

Тиск

PN
L

Параметри (мм) Вага
(кг)А2 PJА1

70238431650 2.82" 180***

80238461665 3.32 1/2" 180***

3.8180***1002384616803"

6.1215***11527052161004"

7.4215***12530056161255"

8.9215***14530056161506"

14.4300***15030060162008"

21.2300***200330681625010"

37.5290240250360781630012"

56.1290257260390781035014"

77.62902573004201021040016"

118.54003063304451141045018"

151.54003063704801211050020"

2434003424677101521060024"

*** Починаючи з 12" завтор комплектується ручним приводом

ВТРАТИ НАПОРУ В ЗАЛЕЖНОСТI ВIД ПОЛОЖЕННЯ ДИСКУ

DN

Позицiя диску (градусiв)

10°20°30°40°50°60°70°80°90°

17162743618411414450

1.51124436710716322328265

21535619615426736446180

327621091712744967018411O0

5439817026842877511461376125

656129225354567102515421850150

121022414216801081186228423316200

1916238266710761710294845255430250

27235555100515942563439367318077300

342997561320214933845939887410538350

45397100117492847448378671176113966400

585071281223736435736100651449617214450

726321595278645367144125351881222339500

150122225875605998916528261573923643116600

Опис

Затвор дисковий поворотний  типу «батерфляй»  — це рiзновид трубопровiдної  арматури, який являє  собою

кiльцевий корпус з размiщеним в ньому поворотним диском. Затвор призначений  для використання в якостi

запiрної  та регулюйочої  арматури для управлiння потоками в технологiчних процесах харчової, хiмiчної,
нафтогазової, целюлозно-паперової  та других галузях промисловостi.

Монтаж мiж фланцями згiдно UNE EN 558-1, Епоксидне порошкове покриття корпусу

  

  
  
  
  
  
  
  
   
   
  
   

2109 09

2109 10

2109 11

2109 12

2109 13

2109 14

2109 16

2109 18

2109 20

2109 22

2109 24

2109 26

2109 28

2109 32

Модель 2103B (NBR)
Затвор дисковий поворотний
міжфланцевий

№  Назва  Матерiал

1  Корпус  Чавун (GG 20)

2  Шток  Нерж. Сталь (1.4005)

3  Шарнiр  Нерж. Сталь (1.4005)

4  Диск  Чавун 

5  Заглушка  Нерж. Сталь (1.4031)

6  Сiдло  NBR
7  Втулка  Карбонiзований тефлон

8  Ущiльнення  штоку  Карбонiзований тефлон

9  Ущiльнююче  кiльце  Нiтрил

10  Шайба  Бронза

11  Стопорнe кiльце  Сталь



 

DNArt
F 

(ISO 5211)
S 

mm
D 

mm
H 

mm
Torque / par 

N.m

12306511F05502109 09

20306511F056521091 0

27306511F05802109 11

39309014F071002109 12

58309014F071252109 13

90309014F071502109 14

1203012517F07-F102002109 16

1804012522F102502109 18

3404015022F10-F123002109 20

6404515022F123502109 22

8054517527F144002109 24

11004517527F144502109 26

15004517536F145002109 28

25007021050.65F166002109 32

ГРАФIК ЗАЛЕЖНОСТI РАБОЧОГО ТИСКУ ТА ТЕМПЕРАТУРИ
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РОЗМIРИ  ФЛАНЦЯ  ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИВОДУ

Top flange dimensions

Модель 2103B
Затвор дисковий поворотний
мiжфланцевий

908020  40  50  70  
Температура °С


